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OPIS DO PROJEKTU MODERNIZACJI OGRZEWANIA
Z ZASTOSOWANIEM NIEKONWENCJONALNYCH ZRODEL CIEPLA

- FAZA WSTEPNA

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji dodatkowego Zrédta ciepta dla
potrzeb c.o0. ic.w.u. z zastosowaniem pomp ciepta powietrze-wodaw budynku szkoty przy
ul. Koscielnej 3 o Nr. ewid. 1455/1, 1455/3 w Biatymstoku.

Projekt, wraz oceng techniczno-ekonomiczng, kosztorysem wstepnym i przedmiarem
wchodzi w sktad dokumentacji jaka zostata opracowana dla budynkéw Kosciota w

Wasilkowie.

Na etapie projektu wykonawczego dopuszcza sie zmiany w przyjetym uktadzie
technologicznym i rozmieszczeniu urzgdzen, nie wptywajgce w sposob zasadniczy na

efektywnosc systemu.

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna,

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- Polskie Normy,

- dostepna dokumentacja projektowa obiektu,

- obowigzujgce przepisy,

- materiaty i informacje pozyskane z firm z branzy budowlano-sanitarnej.
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2. Stan istniejgcy i zatozenia ogdlne

Obiekt jest budynkiem uzytkownosci publicznej - szkofa. Budynek ogrzewany jest z sieci
cieplnej. W budynku, na poziomie piwnic znajduje rozprowadzenie dla instalacji c.o. i c.w.u..

Instalacja cieptej wody uzytkowej jest wykonana z rur stalowych i mocowana do $cian i
stropéw za pomocg hakéw i wspornikow. Ciepta woda uzytkowa podgrzewana jest w
wymienniku, z sieci cieptowniczej wysokoparametrowej.

Instalacja cieptej wody uzytkowej jest wykonana z rur stalowych i mocowana do scian i
stropow za pomocg hakéw i wspornikow. Ciepta woda uzytkowa podgrzewana jest w
wymienniku, z sieci cieptowniczej wysokoparametrowe;.

W celu obnizenia kosztow przygotowania cieptej wody uzytkowej projektuje sie jako
pomocnicze zrddto ciepta, pompe ciepta typu powietrze-woda zasilane energig elektryczna.
W ramach planowanej modernizacji systemu, po ustaleniach z Inwestorem, zaplanowano
rowniez wykorzystanie ogniw PV do produkcji energii elektrycznej (wg odrebnego
opracowania) zasilajgcej grzatke podgrzewajgcej wode w zasobniku c.w.u..

Przyjete rozwigzanie bedzie wspotpracowato z dotychczasowym, przy czym udziat
zrodet niekonwencjonalnych bedzie zmienny w ciggu roku — zaleznie od rzeczywistych

warunkow zewnetrznych (temperatura).

Przyjeto rozwigzanie podgrzewania c.w.u. ze zrédet niekonwencjonalnych, z
zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci 500 litréw / 1 szt. z miejscem na montaz grzatek
elektrycznych zasilanych z ogniw fotowoltaicznych i zaizolowany zgodnie z obecnymi
wymogami odnos$nie energooszczednosci urzgdzen.

Ostateczna decyzja co do wyboru rozwigzania technicznego powinna zostac podjeta na
etapie projektu wykonawczego modernizacji sposobu wytwarzania ciepta na cele c.w.u.

3. Instalacja pomp ciepta powietrze-powietrze
Jako dodatkowe Zrddto ciepta do wytwarzania ciepta zaprojektowano:
- na cele c.o. =2 pompy po 45 kW ( 90 kW)

-nacele c.w.u =1 pompy o 15 kW ( 15 kW)
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pompy ciepta o wysokiej klasie sprawnosci energetycznej, typu powietrze-woda firmy np.
Midea Electric / seria Nabilaton PRO. Pompy sterowana jest przez automatyke wewnetrzng i

zewnetrzng.

Jednostke wewnetrzng pompy nalezy zamontowac na scianie pomieszczeniu obok wezta
cieplnego, a jednostke zewnetrzng zlokalizowac¢ na fundamencie / konstrukcji wsporczej
posadowionym na terenie szkoty (wg zatgczonego planu sytuacyjnego) i zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb nieuprawnionych np. konstrukcjg z siatki lub $cianki typu azurowe;j.

Dezynfekcja termiczna zasobnika pojemnosciowego c.w.u. zostanie w dalszym ciggu
zapewniona z istniejgcego przytgcza cieplnego i wymiennika. Przygotowanie ciepta na
potrzeby c.w.u. projektuje sie bezposrednio z pompy ciepta poprzez zasobnik c.w.u. o poj. 1x
500 litr ( lub 1x500I) z miejscem na montaz grzatek elektrycznych (z opracowania oddzielnego
PV). Dla instalacji c.o0. réwniez przewiduje sie zastosowac bufor akumulacyjny min.500 .

Przewiduje sie zastosowanie jednej automatyki, ktéra umozliwia sterowanie na jednym
sterownikiem: sterowanie, monitoring i archiwizacje danych uktadami pomp ciepta oraz

systemem PV na obiekcie.

Wydajnos$¢ pompy obiegowej w pompie ciepta ustawic¢ dla réznicy temp. At =
59C Instalacje doprowadzenia czynnika z pomp ciepta do zasobnika c.w.u. wykonac z rur
stalowych, po zabezpieczeniu antykorozyjnym, zaizolowac¢ otulinami z kauczuku lub
z polietylenu spienionego o zamknietej strukturze komodrkowej gr. 100mm. Instalacje zimnej
wody wykonac z rur ocynkowanych, cieptej wody i cyrkulacyjne z rur ze stali kwasoodpornej.

Proponowane rozmieszczenie urzadzen i sposdb wykonania instalacji przedstawiono

narys. nr 2

Catos$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Wymaganiami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania. Zeszyt 6. COBRTI
INSTAL.

4. Wytyczne instalacyjne - modernizacja istniejgcych instalacji

a) Nalezy wykonaé odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznej pompy ciepta do
kanalizacji wewnetrznej

b) Nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin z jednostki zewnetrznej pompy ciepta do

studzienki chtonnej.
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5. Wytyczne budowlane

- wykonac¢ fundament wysokosci 40cm pod jednostke zewnetrzng pompy ciepta, o
wymiarach 140x90 cm (dla kazdej 1 szt. pompy)—facznie dla 2 szt. ( dla wydajnosci 45 kW)

- wykonac¢ fundament wysokosci 40cm pod jednostke zewnetrzng pompy ciepta, o
wymiarach 100x40 cm (dla kazdej 1 szt. pompy)—facznie dla 1 szt. ( dla wydajnosci 15 kW)

- wykonac studzienke do odprowadzania kondensatu z jednostek zewnetrznych
- wykona¢ ostony jednostek zewnetrznych wg odrebnego opracowania,

- wykona¢ niezbedne roboty budowlane wewnatrz budynku t.j. wykucie bruzd,
szpachlowania, czy malowania oraz niezbedne roboty ziemne na odcinku budynek-jednostki

zewnetrzne-studnia kondensatu
6. Wytyczne elektryczne
Do pomp ciepta doprowadzi¢ zasilanie elektryczne o parametrach:
- zasilanie:
-- dla jednostki zewnetrznej PC nr.1 (45 kW) - 3x400Vx50Hz
-- dla jednostki zewnetrznej PC nr.2 (45 kW) - 3x400Vx50Hz
-- dla jednostki zewnetrznej PC nr.3 (15 kW) - 3x400Vx50Hz
-- dla jednostek wewnetrznej PCnr.1- 1x230Vx50Hz
-- dla jednostek wewnetrznej PCnr.2 - 1x230Vx50Hz
-- dla jednostek wewnetrznej PC nr.3 - 1x230Vx50Hz
-- automatyka centralna- 1x230Vx50Hz
7. Specyfikacja techniczna zastosowanych urzadzen
-pompy ciepta typu powietrze — woda

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci grzewczej 45 kW:

jednostka sktadajgca sie z jednego modufu wyposazonego w sprezarki wykonane w
technologii inwerterowej,
wspotczynnik EER (kW) nie mniejszy niz 3,75
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wspofczynnik SEER (kW) nie mniejszy niz 5,92
wspotczynnik COP (kW) nie mniejszy niz 4,59
wspotczynnik SCOP (kW) nie mniejszy niz 4,31
moc chtodnicza nie mniej niz 45 kW,
moc grzewcza nie mniej niz 45 kW,
wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 1635x1340x850 [mm]
poziom gtosnosci nie wiecej niz 65 dB(A)
poziom mocy akustycznej nie wiecej niz 88 dB(A)
wydatek powietrza nie mniej niz 13 000 m3/h
waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 227 kg
pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 12,0 kW
pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 9,8 kW
zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 3N, 50/60 Hz
zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ + 48 °C
zakres temperatur pracy (dla grzania) -30 ~ +24°C
czynnik chtodniczy R410A
automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy
technologia precyzyjnej kontroli oleju
jednostka posiadajgca dodatkowa powitoke ochronng wymiennika ciepta
ochrona przed wysokimi temperaturami
inteligentna technologia rozmarzania
wentylator z silnikiem prgdu statego
sprezarka EVI
system rejestrowania ostatnich 30 minut pracy agregatu
réznica poziomow miedzy j. zewnetrzng a j. wewnetrzng:
e jednostka zewnetrzna powyzej:90m
e jednostka zewnetrzna ponizej:110m
gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia
umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych
przegladow technicznych (ptatnych) dwa razy do roku)
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